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SikaGrout®-212

Grout Cementicio vertible de retraccién compensada para
propaositos generales.

Descripcion del SikaGrout®-212 es un mortero vertible expansivo monocomponente, listo para
producto mezclar, de alta fluidez.

Usos SikaGrout®-212 se utiliza como:

Grout para propésitos generales

Base para plateas y maquinarias.

Anclaje de barras de refuerzo.

Juntas de llenado en secciones de hormigon prefabricado.
Relleno de cavidades, vacios y huecos.

Fijaciones posteriores.

Ventajas B Facil de usar, (polvo listo para mezclar).
B Propiedades de retraccién compensada.
B Buenas condiciones de fluidez.
B Buena adherencia al hormigon.
B No se corroe.
B No produce segregacion o eflorescencias.
B Puede ser bombeado o vertido.
Ensayo y aprobaciones Cumple con la norma IRAM 1715
Datos del
Producto
Forma
Apariencia/Color Polvo granular de color gris cemento.
Presentacion Bolsas de 25 Kg.
Almacenaje
Condiciones de 6 meses a partir de la fecha de fabricacion en sus envases de origen, sin abrir y no
almacenaje/ Vida util deteriorados en lugares secos.
Datos Técnicos
Base quimica Cemento, aridos seleccionados, aditivos especiales y agregados.
Densidad ~2,3 Kg/l — (densidad del mortero fresco)
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Propiedades
Fisicas / Mecanicas

Resistencia ala
compresion

(Segun IRAM 1622)
3 dias 7 dias 28 dias
~ 50 Mpa ~ 60 Mpa ~72 Mpa

Informacion del
Sistema

Detalles de aplicacion

Consumo

Como referencia, ~ 20 kg de polvo por cada 10 mm en 1 m?.

Una bolsa, rinde aproximadamente 12,5 litros de mortero.

Calidad del Sustrato

El sustrato debe estar estructuralmente sano y libre de todo rastro de
contaminantes, particulas sueltas o mal adheridas, lechadas de cemento, aceites y
grasas, etc.

Preparacion del sustrato

El hormigén delaminado, hormigdn débil, dafiado y deteriorado sera removido por
medios mecénicos.

La superficie debe estar rugosa pero sin impedir el flujo del grout. La resistencia a
la traccion del hormigén (pull off) debe ser> 1,0 MPa.

Antes de aplicar el grouting, la superficie debe estar himeda a saturacion pero sin
dejar charcos.

Aplicacion
Condiciones /
Limitaciones

Temp. del Sustrato

+5°C min. / +30°C max.

Temp. Ambiente

+5°C min. / +30°C max.

Instrucciones de
aplicacion

Mezclado

Verter el agua en un recipiente de mezcla adecuado. Luego, afiadir el polvo al agua
mientras se revuelve lentamente. Mezclar con taladro de baja velocidad (<500 rpm)
para evitar la entrada de aire en exceso. Mezclar bien por lo menos durante 3
minutos hasta que la mezcla esté homogénea y sin grumos. Mezcle solamente
bolsas llenas para obtener los mejores resultados. La cantidad de agua a utilizar es
de 14% (+/- 1%) del peso del SikaGrout 212. Es decir 3,5 litros de agua por bolsa
de 25 kg de SikaGrout-212.

Método de aplicacion /
Herramientas

Agitar la mezcla durante aproximadamente 2-3 minutos, revolviendo con una
espatula y luego verter en el encofrado preparado.

Para obtener mas informacién sobre las técnicas de colada, referirse al Proceso de
Aplicacién de Sika.

Limpieza de
herramientas

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicaciéon con agua limpia
inmediatamente después de su uso.

Vida util de la mezcla

~ 60 minutos a +20°C

Notas de aplicacion /
Limitaciones

No utilizar en espacios no confinados

No utilizar como mortero de bacheo.

Para mas informacién, consulte el Proceso de Aplicacion de Sika.
Evite la aplicacion expuesta al sol directo y/o fuertes vientos

No agregue mas agua que la dosis recomendada

Aplicar sélo en sustratos correctamente preparados

No agregar agua adicional después de la aplicacién ya que puede ocasionar
grietas.

Proteger el material fresco del congelamiento y las heladas
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